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Profily pre bez-úchytkové otváranie C a J

pracovná doska
vŕtacia schéma

Vŕtanie pre plastovú úchytku
len pre krajné otvory:

Umiestnenie z vnútornej strany dvierok:

Vnútorný roh pre profil J Vonkajší roh pre profil J



Upevnenie profilov kovovou príchytkou
Podľa vŕtacej schémy predvŕtajte otvory do korpusu.
Podľa obrázku zložte a nasaďte úchyty na oba konce profilu.
Zmontovaný komplet upevníte na požadované miesto krajnými skrutkami (2x2)
pre upevnenie a potom zaistite stredovými skrutkami.

zloženie a nasadenie úchytu

Upevnenie profilov plastovou príchytkou
Podľa vŕtacej schémy predvŕtajte otvory do korpusu.
Natlčte držiak úchytu do korpusu. Časť H nasuňte na oba konce profilu.
Priložte profil k úchytom a zaistite ho nasunutím dielu H.

Vnútorný roh pre profil J Vonkajší roh pre profil J

Profily nasuňte na roh
a pripevnite dvoma skrutkami

Profily nasuňte na roh
a pripevnite dvoma skrutkami

Upevnenie profilov 

Profily upevnite zapustenými skrutkami do plechu (4,2x25) cez lamino, 20 mm do hrany.
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