Firma BIMAK nezodpoveda za deformécie profilov spdsobené pouZitim vyplne zlej kvality.Maximélna vaha kridla je 50 kg. Q Ako vypoéitaf vysku vyplne pre jednotlivé spodné kolajnice:
Na podlepenie sklenenej tabule treba pouZit obojstranne lepiacu pasku. Dolné kolajni¢ky Bis a Solar treba namontovat
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Sfrka montézneho otvoru Sfrka vyplne

Pri pouZiti predelovacieho profilu, celkova vyska vyplne je mensia o0 16 mm
a zrkadla o 3 mm.

Vzdialenost samozatvaraa ma byt od okraja kridla 120 mm, zatial ¢o
vzdialenost upevnenia spuste samozatvaraéa v hornej kolajnici ma byt 300
mm od okraja kolajnice.

Rozmery frézovania

Prierez profilov madiel a priklady spojov s réznymi vypliiami

Vyplii 18mm
ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica ﬂ Kolajnica horna ﬂ Profil H ﬂ Madlo Nova+ ﬁ Kolieska dolné ﬂ Kolieska horné ﬂ Brzda Euro ﬂ Samozatvarac
Bis Solar adaptacna Euro Euro / Nova plynovy
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Madlo odrezeme o 93 mm dlhsie ako je vyska vyplne

0 Ako vypoéitat Sirku vyplne pre dve kridla:

< o Firma BIMAK nezodpoveda za deformécie profilov spésobené pouzitim vyplne zlej kvality.Maximalna véha kridla je 50 kg. QO Ako vypotitat vysku vypine pre jednotlivé spodné kolajnice:
§ Na podlepenie sklenenej tabule treba pouZit obojstranne lepiacu pasku. Dolné kolajni¢ky Bis a Solar treba namontovat
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§frka montazneho otvoru Sirka vyplne

0 Ako vypoéitat Sirku vyplne pre tri kridla:
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Sirka montazneho otvoru Sirka vyplne

0 Ako vypoéitat sirku vyplne pre $tyri kridla:

§irka montazneho otvoru Sirka vyplne

Q Ako vypogitaf Sirku zrkadla:
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Pri pouZiti predelovacieho profilu, celkova vyska vyplne je mensia o 16 mm a
zrkadla o 3 mm.

Vzdialenost samozatvaraéa ma byt od okraja kridla 120 mm, zatial ¢o
vzdialenost upevnenia spuste samozatvéaraca v hornej kolajnici ma byt 300 mm
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Rozmery frézovania
.
Prierez profilov madiel a priklady spojov s ré6znymi vypliiami
Vyplii 12mm + zrkadlo Vypli 16mm
ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica ﬂ Kolajnica horna ﬂ Profil H ﬂ Madlo Nova+ ﬂ Kolieska dolné ﬂ Kolieska horné ﬂ Brzda Euro ﬂ Samozatvarac
Bis Solar adaptacna Euro Euro / Nova plynovy

& %y

TDB TDS D TA TG PH RN B600/B600N B800/B800A/B800OM S800 SD800




Firma BIMAK nezodpoveda za deformécie profilov spdsobené pouZitim vyplne zlej kvality.Maximélna vaha kridla je 50 kg. Q Ako vypotitaf vysku vyplne pre jednotlivé spodné kolajnice:

Madlo odrezeme o0 93 mm dlhsie ako je vyska vyplne

+ § Na podlepenie sklenenej tabule treba pouZit obojstranne lepiacu pasku. Dolné kolajni¢ky Bis a Solar treba namontovat
< ) pomocou vodovahy. Madlo treba priskrutkovat pomocou skrutiek do vyplne. Pred odtrhnutim pésky zo Stetiny treba madlo TD“kt """""""" -133mm= ... e
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Pri pouziti 16 mm vyplne zvaésime Sirku vyplne o 20 mm.
Pri pouZiti predelovacieho profilu, celkova vyska vyplne je mensia o0 16 mm
a zrkadla 0 3 mm.
Vzdialenost samozatvara¢a ma byt od okraja kridla 120 mm, zatial ¢o

(¢} ©] vzdialenost upevnenia spuste samozatvaraéa v hornej kolajnici ma byt 300
mm od okraja kolajnice.
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Prierez profilov madiel a priklady spojov s r6znymi vypliiami
Zrkadlo Vypli 18mm
ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica dolna ﬂ Kolajnica ﬂ Kolajnica horna ﬂ Ramovy profil ﬂ Predelovaci profil ﬂ Madlo Nova+ ﬂ Kolieska dolné  |10| Kolieska horné |11| Brzda Euro g Samozatvarac
Bis Solar adaptacna Nova Nova Nova+ Euro / Nova plynovy

g

TDB TDS TD TA TG RPN PLN RN ND-510N B800/B800A/B800OM S800 SD800




Firma BIMAK nezodpoveda za deformécie profilov spdsobené pouzitim vyplne zlej kvality.
Maximalna véha kridla je 50 kg.
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SIKMEJ SYSTEM

Rozmery kridla treba vypoc¢itat v sulade s ndvodom systému, ktory chcete namontovat, napr.
pri Sikmej montazi dveri podla systému EURO pouzivame navod EURO.

2014 ©Copyright BIMAK. V&etky prava vyhradené.
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