Firma BIMAK nezodpoveda za deformécie profilov spdsobené pouZitim vyplne zlej kvality.Maximélna vaha kridla je 50 kg. O Ako vypoéitaf vysku vyplne:

0 Ako vypoéitat Sirku vyplne pre dve kridla:
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§ Pred odtrhnutim pasky zo Stetiny treba madlo odmastnit riedidlom. Na adaptaénd kolajni¢ku treba naniest silikon. o 100
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§frka montazneho otvoru Sfrka vyplne

0 Ako vypoéitat Sirku vyplne pre tri kridla:

§frka montéazneho otvoru Sfrka vyplne

0 Ako vypoéitat Sirku vyplne pre $tyri kridla:

Sirka montézneho otvoru Sfrka vyplne

0 Ako vypoéitat dizku spodného a vrchného profilu:

Sfrka vyplne dizku profilu

Q Ako vypotitat vysku zrkadla:
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VYPLN 10mm ¢ ZRKADLO 4/6mm

vyska vyplne vysku zrkadla

0 Ako vypoéitat Sirku zrkadla:

N

Sirka vyplne Sirku zrkadla

Vzdialenost samozatvaraéa ma byt od okraja kridla 120 mm, zatial ¢o
vzdialenost upevnenia spuste tvaraca v hornej kolajnici ma byt
300 mm od okraja kolajnice.

Prierez profilov madiel a priklady spojov s r6znymi vyplhami

Vyplii 10mm Zrkadlo + tesnenie

s

b

[ 1] Kolajnica dolna [ 2 | Kolajnica dolna | 3 | Kolajnica dolna | 4 | Kolajnica [ 5] Spodny profil | 6] Profil H Solar | 7 | Vrchny profil | 8] Kolajnica [9] Madlo Solar I [10] Kolieska dolné [11] Kolieska horné [12] Brzda [13] Samozatvarat
Bis Solar adaptacna Solar Solar horna Solar Solar plynovy

v 4vav 4vs

TDB TDS T™D TA RDS HS RGS TG RS] B10OMMD B1ONSG S800 SD800




